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MANUALE UTENTE
PER SISTEMA DI FILTRAZIONE DELL'ACQUA

1. PRESENTAZIONE 3. AVVERTENZE PRELIMINARI

Il sistema di filtrazione HYDRO PURA vi dà il 
benvenuto: grazie per averci scelto e congratulazioni 
per il vostro acquisto.

Il filtro HYDRO PURA rappresenta una delle migliori 
soluzioni domestiche disponibili sul mercato per 
migliorare la qualità dell’acqua. Progettato per offrire 
prestazioni elevate, è ideale per la rimozione di 
particelle sospese, nonché per eliminare odori e sapori 
sgradevoli.

Grazie alla sua efficacia e affidabilità, il filtro HYDRO 
PURA vi garantirà numerosi vantaggi:
• Si tratta di un sistema di filtrazione fisico che non utilizza né 
aggiunge sostanze chimiche all’acqua.
• Garantisce un’acqua di alta qualità, più sicura e gradevole.
• Assicura un’elevata capacità produttiva, adatta alle esigenze 
quotidiane.
• Richiede costi di manutenzione ridotti.
• È progettato per un’installazione semplice, pratica e veloce.

Il sistema di filtrazione domestico HYDRO PURA NON è un 
depuratore d’acqua.

Se l’acqua da trattare proviene da una rete idrica pubblica, e quindi 
è conforme alla normativa nazionale vigente, il filtro HYDRO PURA è 
in grado di migliorarne significativamente le caratteristiche 
organolettiche e qualitative.

Nel caso in cui l’acqua non provenga da una rete di 
approvvigionamento pubblico o sia di origine sconosciuta, è 
indispensabile effettuare preventivamente un’analisi fisico-chimica e 
batteriologica. Questo al fine di garantire una corretta 
potabilizzazione mediante l’impiego delle tecnologie e delle 
attrezzature più idonee alle specifiche esigenze, PRIMA 
dell’installazione del sistema.

3.1. UTILIZZO DEL SISTEMA

• In caso di assenza superiore a una settimana, si raccomanda di 
chiudere la valvola di alimentazione dell’acqua dell’unità e di 
svuotarla completamente.

Al momento del rientro, riaprire la valvola di alimentazione e il 
rubinetto, quindi lasciare scorrere l’acqua per almeno 5 minuti 
prima dell’utilizzo.

2. INTRODUZIONE

ATTENZIONE: Dopo un periodo prolungato (superiore a 
un mese) in cui l'apparecchiatura è rimasta inattiva o 

non ha prodotto acqua, si prega di contattare il distributore 
per una corretta sanificazione e manutenzione.

• Rimuove le particelle in sospensione: il filtro riduce significativamente la 
presenza di ossidi e impurità, responsabili di alterazioni del gusto e, 
soprattutto, del colore e della torbidità dell’acqua.

• Elimina i composti volatili, come il cloro, e contribuisce alla rimozione di 
sostanze organiche, migliorando ulteriormente la qualità dell’acqua.

• Approvvigionarsi riempiendo caraffe o bottiglie, evitando prelievi di
acqua in modo discontinuo (ad esempio riempiendo frequentemente 
piccoli bicchieri), al fine di usufruire della migliore qualitá di acqua e 
ottimizzare le prestazioni dell’attrezzatura.

In generale, il carbone attivo rappresenta uno dei sistemi più 
efficaci per la rimozione dei composti volatili presenti 
nell’acqua. Tra questi, il più rilevante è il cloro, ampiamente 
utilizzato nei processi di trattamento e distribuzione 
dell’acqua potabile. La sua eliminazione consente di 
migliorare sensibilmente il gusto e l’odore dell’acqua.

Il carbone attivo contribuisce inoltre a ridurre la 
concentrazione di clorammine, composti clorurati talvolta 
impiegati come alternativa al cloro nella disinfezione, nonché 
dei trialometani, sottoprodotti che si formano durante il 
processo di clorazione.

Un filtro di alta qualità è in grado di rimuovere fino al 99% 
del cloro, il 98% dei trialometani e fino al 99% dei 
contaminanti organici eventualmente presenti, garantendo 
così un’acqua più pura e gradevole.



4. CARATTERISTICHE TECNICHE

4.1 SPECIFICHE

HYDRO PURA

10 µm

10 µm

5 gr
0,1 MPa - 4L

0,23 MPa - 10L

0,4 MPa - 12L

5-40ºC

Comunale

0,1-0,4 MPa

155 x 145 x 450 mm

C

B

MODELLO DEL PRODOTTO

Filtro PP

Filtro in fibra di carbone

Polifosfato

Portata nominale

Temperatura dell'acqua

Approvvigionamento idrico 

Pressione dell'acqua

Dimensioni (A x B x C)
A

4.2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

ACCESSORI

2 x Adattatore misto a gomito maschio  da 1/2”

1 x valvola di ingresso a 3 vie da 3/8”

2 x Adattatore da 1/2”F - 3/8” a connessione rapida 

1 x Adattatore da 3/8”F - 3/8” a connessione rapida

1 x Adattatore da 3/8”M - 3/8” a connessione rapida 

1 x Adattatore da 3/8” - 1/4” a connessione rapida

2 metri di tubo da 3/8"

1 metro di tubo da 1/4”

1 x Manuale
DISTRIBUITO DA:

Vitha Group S.p.A.
Via Carlo d'Andrea, s.n.c.
67100, L'AQUILA 
tlf. 0862 441859 
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5. DISIMBALLAGGIO
•  Non utilizzare l’apparecchiatura in presenza di una pressione 
dell’acqua eccessiva.
• Evitare che gocce provenienti da tubazioni, scarichi o altre fonti 
possano colpire o depositarsi sull’apparecchiatura dall’esterno.

1 2

È importante che, prima dell’installazione e dell'avviamento, si 
verifichi l’integrità dell’imballaggio e delle condizioni 
dell’apparecchiatura, al fine di accertare che non abbia subito danni 
durante il trasporto.

ATTENZIONE: Eventuali richieste di risarcimento per 
danni subiti durante il trasporto devono essere presentate, 
unitamente alla bolla di consegna o alla fattura, al proprio 
distributore entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della 
merce.
Estrarre l’attrezzatura e gli accessori dalle rispettive confezioni in cartone, 
rimuovendo accuratamente tutti i materiali di protezione.

ATTENZIONE: Smaltire correttamente i sacchetti di plastica e 
tenerli fuori dalla portata dei bambini, in quanto possono 
rappresentare un potenziale pericolo.

All’interno della confezione troverete: l’apparecchiatura per il 
trattamento dell’acqua, gli accessori per l’installazione e la 
relativa documentazione. I materiali di imballaggio sono 
riciclabili e devono essere conferiti negli appositi contenitori 
per la raccolta differenziata oppure presso il centro di 
recupero rifiuti locale.

•Non è consigliabile che gli utenti effettuino autonomamente 
l’installazione. Si raccomanda di contattare il servizio di 
assistenza clienti per programmare un appuntamento e 
procedere con l’installazione professionale in loco.
L’utente sarà responsabile di eventuali incidenti, danni o perdite 
derivanti da un’installazione eseguita autonomamente.

Questo prodotto non può essere smaltito insieme 
ai normali rifiuti domestici. Al termine del suo ciclo 
di vita utile, l’apparecchiatura deve essere 
restituita all’azienda o al punto vendita presso cui è 
stata acquistata, oppure conferita a un centro di 
raccolta o impianto di riciclaggio locale, 
specificando che si tratta di un rifiuto di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

ATTENZIONE: Poiché il dispositivo da installare 
migliora la qualità dell'acqua potabile, tutti gli 
strumenti utilizzati per il montaggio e 

l'installazione devono essere puliti e non devono 
essere contaminati o impregnati di grasso, olio o 
ruggine. Utilizzare strumenti dedicati esclusivamente 
al taglio dei tubi, alla manipolazione della membrana, 
ecc. Mantenerli puliti e disinfettarli regolarmente.

ATTENZIONE: Il lavoro deve essere svolto con un 
atteggiamento e in condizioni igieniche adeguate , 
adottando la massima precauzione in tutto ciò che 

La corretta raccolta e il trattamento degli apparecchi non più 
utilizzabili contribuiscono a preservare le risorse naturali e a 
prevenire potenziali rischi per la salute pubblica.

ATTENZIONE: L’unità non deve essere installata in 
prossimità di fonti di calore né esposta a flussi diretti di 
aria calda.
• È necessario utilizzare i nuovi tubi flessibili forniti con 
il dispositivo e smaltire correttamente quelli 
precedentemente in uso.

riguarda i materiali e i componenti che verranno a 
contatto con l'acqua da trattare o consumare.

(Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il proprio distributore.)

ATTENZIONE: Per evitare il rischio di contaminazione 
esterna del dispositivo dovuta a una manipolazione 
impropria, si raccomanda di utilizzare guanti, gel igienizzante 
oppure di lavarsi accuratamente le mani con la frequenza 
necessaria durante le fasi di installazione, avviamento e 
manutenzione dell’apparecchiatura.

6. INSTALLAZIONE DEL SISTEMA

• Qualora sia necessario adattare l’impianto elettrico/idraulico per 
l’installazione dell’apparecchiatura nel luogo previsto, tali modifiche 
devono essere eseguite nel rispetto delle normative nazionali 
vigenti in materia di impianti idrici ed elettrici per ambienti interni.

• L’apparecchiatura, una volta riempita d’acqua, aumenta di peso; 
una distribuzione non corretta del carico potrebbe causare 
sollecitazioni sui collegamenti, con il rischio di malfunzionamenti, 
danni ai componenti o perdite d’acqua.

• Il luogo destinato all’installazione deve disporre di spazio 
sufficiente per l’apparecchiatura, i relativi accessori e i collegamenti, 
nonché consentire agevoli operazioni di manutenzione (1).

• In nessun caso l’apparecchiatura deve essere installata all’esterno 
(2).

• L’ambiente di installazione e le aree circostanti, inclusi i 
collegamenti, devono mantenere condizioni igienico-sanitarie 
adeguate.



7. INSTALLAZIONE 5. Collegare i tubi seguendo la corretta direzione del 
flusso (6).

1. Chiudere la valvola di ingresso e scaricare la pressione nelle 
tubazioni. 6

2. Installare la valvola di ingresso a 3 vie da 3/8” come 
mostrato nella Figura 3.

3

USCITA ENTRATA

•  Il filtro HYDRO PURA deve essere installato da 
personale qualificato. Prima dell’installazione, verificare 
che tutti gli accessori siano presenti e completi.

•  Non installare il filtro HYDRO PURA all’esterno, in 
quanto l’esposizione a raggi UV (luce solare), calore, oli o 
sostanze chimiche potrebbe comprometterne il 
funzionamento.

•  Il luogo più comune per l’installazione del dispositivo è 
generalmente sotto il lavello della cucina o all’interno di un 
mobile ad esso adiacente.

Adattatore e valvola di ingresso 
per connessioni da 3/8"

3. Collegare gli adattatori misti angolati con la clip di 
sicurezza.

4. Collegare gli adattatori necessari in base al tipo di 
installazione (figure 4 e 5) agli adattatori misti angolari.

ATTENZIONE: Alcuni accessori per l'installazione possono 
variare a seconda del modello e della regione in cui 

l'apparecchiatura viene distribuita.

Schemi di installazione
4

rubinetto a 3 vie (opzionale)

Acqua calda

Acqua fredda

5

Rubinetto da cucina standard

Acqua calda
Acqua fredda
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8. AVVIAMENTO E ASSISTENZA
ATTENZIONE: Prima di smontare 
l'apparecchiatura, raccogliete tutto il materiale 

necessario per la manutenzione e assicuratevi di 
avere spazio sufficiente. Lavorate in un'area ben 
illuminata e igienica, con spazio sufficiente per 
svolgere le operazioni comodamente.

• Dopo l’installazione, è necessario risciacquare il filtro.
• Risciacquare il filtro almeno una volta al mese per più di 30 
secondi.
• Maneggiare ogni componente con cura durante le operazioni 
di pulizia e manutenzione. (Per la manutenzione, utilizzare 
esclusivamente ricambi originali.)

• Sostituire correttamente il filtro e/o la membrana. Assicurarsi che i 
collegamenti siano a tenuta stagna e che la configurazione idraulica 
originale del sistema sia mantenuta come raccomandato dal 
produttore.

ATTENZIONE: Alcuni componenti della vostra apparecchiatura 
sono soggetti a usura e presentano una durata limitata.

• Sanificare l'attrezzatura seguendo le istruzioni descritte nella 
Procedura di sanificazione (pagina 9)La durata dipende dalla qualità dell’acqua locale, dal livello di 

consumo, dal tipo di utilizzo e da specifiche caratteristiche 
dell’acqua da trattare, quali l’elevata torbidità, l’alto contenuto di 
cloro, la presenza eccessiva di ferro, ecc.

9. MANUTENZIONE

• Chiudere la valvola di ingresso e aprire il rubinetto di erogazione per rilasciare la 
pressione all'interno del filtro.ATTENZIONE: La manutenzione deve essere eseguita da 

personale tecnico qualificato, nel rispetto delle norme 
igieniche e delle procedure previste, al fine di ridurre il rischio 
di contaminazione interna dell'apparecchio e del suo sistema 
idraulico. (Per ulteriori informazioni, contattare il servizio di 
assistenza tecnica del proprio distributore.)

• Premere il pulsante situato sul lato sinistro del dispositivo (6).

• Rimuovere il filtro usato utilizzando la maniglia anteriore.

• Per installare il filtro, posizionarlo nell'apposito alloggiamento con la 
maniglia in posizione orizzontale.• Gli articoli di consumo devono essere sostituiti con la 

frequenza indicata dal produttore.
• Le apparecchiature devono essere sanificate periodicamente e 
prima di essere messe in servizio.

• Inserire saldamente fino a sentire un “clic”. Dopo 
l’installazione, verificare che il filtro sia inserito e fissato 
correttamente (7).

La manutenzione deve essere eseguita da personale qualificato, che 
deve maneggiare le apparecchiature in modo appropriato e 
utilizzare ricambi originali per preservare le caratteristiche, la 
garanzia, le certificazioni e le prestazioni delle apparecchiature 
stesse, mantenendo così la qualità dell'acqua erogata.
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"CLIC"
ATTENZIONE: L'utilizzo di ricambi non originali, 
l'installazione al di fuori dei limiti di funzionamento e 
messa in servizio, la manutenzione o l'uso impropri 

possono comportare la perdita della garanzia, nonché 
l'invalidazione delle certificazioni a cui l'apparecchiatura è 
stata sottoposta.

Un eccesso di qualsiasi composto (cloro totale, torbidità, durezza, 
ecc.) può ridurre la durata dei filtri e di alcuni componenti. Questi 
programmi di manutenzione sono solo indicativi.

Il vostro distributore stimerà la durata utile dei materiali di consumo 
in base alle caratteristiche dell'acqua da trattare e al consumo 
previsto in ciascun caso.

MANUTENZIONE RACCOMANDATA

12 mesi

ATTENZIONE: Tutti i materiali di consumo sono 
forniti in confezioni singole appositamente 
progettate per garantire condizioni igieniche di 

conservazione e trasporto. Adottare la massima 
igiene dopo aver rimosso i materiali di consumo dalle 
confezioni e durante la manipolazione dei vari 
connettori e componenti.



PROCEDURA DI IGIENIZZAZIONE
1. SANIFICAZIONE ATTENZIONE: Adottare precauzioni igieniche estreme 

durante la manipolazione del filtro e dei componenti 
dell'apparecchiatura a contatto con l'acqua. Utilizzare 
guanti monouso o lavarsi le mani con la frequenza 
necessaria per evitare il rischio di contaminazione 
dell'apparecchiatura.

Materiale necessario:

• Valvola manuale.
• Misurino e connettori.
• Perossido di idrogeno al 3% (0,5 l).
• Spazzola.
• Guanti monouso in vinile.
• Sapone o detersivo a risciacquo facile.
• Lubrificante per uso alimentare.
• Strisce per la rilevazione del perossido di idrogeno.
• Spray igienizzante.
• Tovagliolo di carta.

3 4

Igiene:
- Durante l'avvio.
- Almeno ogni 12 mesi, a seconda dell'utilizzo.
- Ogni volta che si accede a componenti dell'apparecchiatura che entrano 
in contatto con l'acqua o l'acqua non è stata consumata per più di un 
mese.

• Se si sostituiscono le cartucce per smaltirle, pulire e 
asciugare l'interno dell'alloggiamento.

• Disinfettare i raccordi della cartuccia con una spazzola 
(che deve essere tenuta pulita e disinfettata) e un 
prodotto disinfettante adatto (5).

ATTENZIONE: L'acqua utilizzata durante la sanificazione 
deve essere acqua potabile (proveniente dalla rete di 

distribuzione pubblica e conforme ai requisiti di potabilità 
previsti dalla direttiva europea 98/83 o dalla legislazione 
locale vigente). 5

• Aprire il rubinetto dell'erogatore e lasciare che l'acqua ricircoli per 
rinnovare il circuito idrico all'interno dell'unità.
• Chiudere la valvola di ingresso (1) e tenere aperto il rubinetto di 
erogazione (2) per ridurre la pressione nell'apparecchiatura.

1 2

Chiuso

Aprire

2. TRATTAMENTO DI PREFILTRAZIONE
• Sostituire i filtri e/o la membrana come indicato nella 
sezione corrispondente del Manuale d'uso.
• La pulizia deve essere effettuata con le cartucce installate nei 
rispettivi alloggiamenti.
• Utilizzare guanti in vinile monouso (3) durante la 
manipolazione di prodotti igienizzanti.

• Scollegare il tubo di ingresso contrassegnato con “Ingresso” 
dall’unità e inserire il misurino dosatore tra la valvola di 
intercettazione e l’ingresso dell’acqua dell’unità (6). Per maggiore 
comodità e facilità di accesso durante la sanificazione e l’apertura e 
chiusura della valvola di ingresso, è possibile inserire una valvola 
manuale in posizione chiusa insieme al misurino dosatore di 
sanificazione, che svolgerà le stesse funzioni della valvola di 
intercettazione manuale per l’ingresso dell’unità.
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• Prestare particolare attenzione alla sanificazione dei punti di 
utilizzo esistenti (dispenser, rubinetti, ecc.). Utilizzare uno 
spray igienizzante oppure, in alternativa, acqua ossigenata, 
applicandola in modo che penetri all’interno del beccuccio del 
rubinetto, insieme a salviette di carta monouso.

Spruzzare la soluzione igienizzante sul beccuccio del rubinetto, 
quindi strofinare il beccuccio e l’ugello con una salvietta di 
carta. Evitare il contatto diretto con le mani.

• Una volta installato il gruppo, mantenere chiusa la 
nuova valvola di ingresso manuale e aprire la valvola di 
ingresso collegata all’adattatore a parete (7). Il misurino 
deve essere vuoto.

• Versare 0,25 litri di perossido di idrogeno nel misurino 
posizionato all’ingresso dell’apparecchiatura (8), quindi 
avvitarlo saldamente alla propria sede.

• Assicurarsi che la valvola di ingresso manuale e il 
rubinetto siano chiusi. 3. RISCIACQUO

Aprire la valvola di ingresso dell’acqua dell’unità e il rubinetto 
dell’erogatore. Lasciare che il sistema si avvii e aspiri il perossido di 
idrogeno nell’erogatore.
Riempire una brocca da 1 litro con acqua prelevata dal rubinetto 
dell’erogatore. Prima di chiudere il rubinetto, richiudere la valvola di 
ingresso per ridurre la pressione.
Successivamente, riempire nuovamente il misurino con 0,25 litri di 
perossido di idrogeno e ripetere le operazioni sopra descritte, 
quindi chiudere infine il rubinetto dell’erogatore.

A questo punto, l’intero sistema contiene la soluzione igienizzante.

Una volta effettuata la sanificazione, si proceda come segue:

• Se l’apparecchio è stato appena installato, il sistema deve essere 
risciacquato lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto per 5 minuti.
• Effettuare un risciacquo accurato utilizzando abbondante acqua 
conforme alle normative locali vigenti in materia di potabilità.
• Al termine, asciugare tutte le parti eventualmente bagnate con un 
tovagliolo di carta assorbente da cucina, prestando particolare 
attenzione alla sonda di rilevamento perdite Aquastop (se 
l’apparecchiatura ne è dotata).

• Dopo 10 minuti, aprire il rubinetto di erogazione (9) e 
lasciare scorrere l’acqua di rete per 5 minuti.

• Svuotare il misurino. Prima di aprirlo, tenere a portata di 
mano un contenitore adatto in cui versarne il contenuto, 
poiché potrebbe essere ancora pieno d’acqua.

6 7 8 9Chiuso Aperto
Aprire
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Misurino

HYDRO PURE
Entrata



SCHEDA DI MANUTENZIONE
4. GARANZIA

Il distributore garantisce le apparecchiature per un periodo di tre anni contro qualsiasi difetto di conformità che possa essere rilevato nelle stesse, 
come previsto dal Regio Decreto Legge 7/2021, del 27 aprile, che recepisce le direttive dell'Unione Europea in materia di concorrenza, prevenzione del 
riciclaggio di denaro, istituti di credito, telecomunicazioni, misure fiscali, prevenzione e riparazione dei danni ambientali, distacco di lavoratori 
nell'erogazione di servizi transnazionali e tutela dei consumatori.
La garanzia copre la riparazione e la sostituzione dei pezzi difettosi da parte di personale autorizzato dal distributore o dal servizio di assistenza tecnica 
ufficiale (SAT) presso il luogo di installazione o nelle loro officine. Manodopera e spese di spedizione sono incluse nella garanzia.
Il distributore è esonerato dalla garanzia in caso di parti soggette a normale usura, mancata manutenzione, urti o altre non conformità derivanti da un 
uso improprio dell'apparecchiatura o da un utilizzo inadeguato rispetto alle condizioni e ai limiti operativi indicati dal produttore. Allo stesso modo, la 
garanzia decade in caso di manipolazione o uso improprio dell'apparecchiatura, o qualora questa sia stata modificata o riparata da personale diverso 
dal distributore o dal suo centro di assistenza autorizzato.
· I pezzi sostituiti in garanzia rimarranno di proprietà del distributore.
Il distributore è responsabile per qualsiasi difetto di conformità dell'apparecchiatura qualora questo riguardi l'origine, l'identità o l'idoneità dei prodotti, in base alla loro 
natura e destinazione d'uso. Date le caratteristiche dell'apparecchiatura, il rispetto delle condizioni tecniche di installazione e di funzionamento è essenziale affinché la 
garanzia copra qualsiasi difetto di conformità. Il mancato rispetto di tali condizioni può comportare l'annullamento della garanzia, considerata l'importanza dell'uso 
previsto dell'apparecchiatura e le condizioni e limitazioni operative in cui essa deve operare.
· Il distributore deve garantire che l'apparecchiatura installata sia idonea a migliorare la qualità dell'acqua da trattare, in particolare, in base alle caratteristiche dell'apparecchiatura e alle 
normative vigenti.
· Il distributore deve garantire la corretta installazione e messa in servizio dell'apparecchiatura secondo le indicazioni del produttore e le normative vigenti, e sarà inoltre 
responsabile della non conformità derivante da un'applicazione, installazione o messa in servizio non corrette dell'apparecchiatura.
• Per qualsiasi richiesta di garanzia, è necessario presentare la fattura d'acquisto. Il periodo di tre anni decorre dalla data di acquisto dell'apparecchiatura presso il distributore.
• Se la tua apparecchiatura presenta problemi durante il periodo di garanzia, contatta il tuo distributore.

L'apparecchiatura è installata e funzionante con piena soddisfazione del cliente, e per completezza di informazione:

* Pretrattamento delle apparecchiature:

* Durezza dell'acqua in ingresso all'apparecchiatura (°F):

* Sostanze disciolte totali (TDS) in ingresso all'apparecchiatura (ppm):

* Sostanze disciolte totali (TDS) dell'acqua prodotta (ppm):

* Pressione di ingresso dell'apparecchiatura (bar):

* Risultato della scheda di installazione e collaudo:

Corretto:

Altri:

Il proprietario dell'apparecchiatura è stato adeguatamente e chiaramente informato sull'uso, la manipolazione e la manutenzione necessari per 
garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e la qualità dell'acqua prodotta. A tale scopo viene offerto un contratto di manutenzione.

* Rif. Contratto di manutenzione:

ACCETTA il contratto di manutenzione

NON ACCETTA il contratto di manutenzione

Se hai bisogno di informazioni, vuoi segnalare un guasto o un malfunzionamento, richiedere manutenzione o l'intervento di un tecnico, 
leggi prima le sezioni relative al funzionamento, alla risoluzione dei problemi e alla soluzione in questo manuale e contatta il distributore 
o l'azienda che ti ha venduto l'apparecchiatura.

AZIENDA E/O INSTALLATORE AUTORIZZATO, DATA E FIRMA: NUMERO DI SERIE:

NOTA PER L'AZIENDA E/O IL TECNICO/INSTALLATORE AUTORIZZATO: i dati contrassegnati con il simbolo * devono essere 
inseriti dal tecnico installatore e trascritti da quest'ultimo dal foglio di REGISTRO INSTALLAZIONE.
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5. SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

NOTE PER IL TECNICO/INSTALLATORE: Leggere attentamente questo manuale. In caso di domande, contattare il 
Servizio di Assistenza Tecnica del distributore. Le informazioni contrassegnate da un asterisco (*) devono essere 
compilate dal tecnico/installatore e trascritte sul foglio di GARANZIA. Questo foglio deve essere conservato 
dall'installatore e può essere richiesto dal distributore per migliorare l'assistenza e il supporto post-vendita.

al cliente. Il tecnico che esegue l'installazione e la messa in servizio dell'apparecchiatura deve possedere la formazione tecnica adeguata.

DATI RELATIVI ALL'APPARECCHIATURA:

Fonte dell'acqua da trattare:

RETE DI FORNITURA PUBBLICA

ALTRO

* Pretrattamento delle apparecchiature:

* Durezza dell'acqua in ingresso all'apparecchiatura (°F):

* Sostanze disciolte totali (TDS) in ingresso all'apparecchiatura (ppm):

* Sostanze disciolte totali (TDS) dell'acqua prodotta (ppm):

* Pressione di ingresso dell'apparecchiatura (bar):

* Concentrazione di cloro all'ingresso dell'apparecchiatura (ppm):

CONTROLLO DELLE FASI DI INSTALLAZIONE:

Igiene secondo il protocollo descritto. 
Impostazione del pressostato massimo. 
Ispezione e raccordi.
Tenuta stagna del sistema pressurizzato

Sostanze disciolte totali (TDS) dell'acqua prodotta (rubinetto da piano di lavoro) (ppm)

Fornire informazioni chiare sull'uso, la manipolazione e la 
manutenzione necessari all'apparecchiatura per 
garantirne il corretto funzionamento e la qualità 
dell'acqua prodotta.

COMMENTI

* Risultato dell'installazione e della messa in servizio:

CORRETTO (apparecchiatura installata e funzionante correttamente. L'acqua prodotta è idonea all'applicazione).

ALTRI:

IDENTIFICAZIONE DEL TECNICO/INSTALLATORE AUTORIZZATO: CONSENSO DEL PROPRIETARIO DELL'ATTREZZATURA:
Sono stato chiaramente informato sull'uso, la gestione e la 
manutenzione necessari per le apparecchiature installate, mi è 
stato offerto un contratto di manutenzione e mi è stato spiegato 
come contattare il Servizio Clienti in caso di richiesta di 
informazioni, segnalazione di guasti o malfunzionamenti, richiesta 
di manutenzione o intervento di un tecnico.

AZIENDA E/O INSTALLATORE AUTORIZZATO, DATA E FIRMA:

Commenti:

* Rif. Contratto di manutenzione:

ACCETTA il contratto di manutenzione NUMERO DI SERIE:

NON ACCETTA il contratto di manutenzione

Modello/Rif.:

Proprietario:

Strada:

GARANZIA SULLE APPARECCHIATURE RIVOLTA AL DISTRIBUTORE:
Il distributore sarà responsabile solo della sostituzione dei pezzi in 
caso di non conformità. La riparazione dell'apparecchiatura e tutti i 
costi associati (manodopera, spedizione, trasferta, ecc.) saranno a 
carico del distributore, in conformità con i termini e le condizioni di 
vendita e di contratto, e pertanto non potranno essere 
successivamente addebitati al produttore.

Telefono:

Popolazione:

Provincia: CP:



6. SERVIZIO DI MANUTENZIONE

DATA TIPO DI SERVIZIO NOME, FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO AUTORIZZATO

AVVIO

MANUTENZIONE COMPLETA TECNICO

PREPARAZIONE TIMBRO ORDINARIO

SANIFICAZIONE STRAORDINARIO

ALTRI GARANZIA

MANUTENZIONE COMPLETA TECNICO

PREPARAZIONE TIMBRO ORDINARIO

SANIFICAZIONE STRAORDINARIO

ALTRI GARANZIA

MANUTENZIONE COMPLETA TECNICO

PREPARAZIONE TIMBRO ORDINARIO

SANIFICAZIONE STRAORDINARIO

ALTRI GARANZIA

MANUTENZIONE COMPLETA TECNICO

PREPARAZIONE TIMBRO ORDINARIO

SANIFICAZIONE STRAORDINARIO

ALTRI GARANZIA

MANUTENZIONE COMPLETA TECNICO

PREPARAZIONE TIMBRO ORDINARIO

SANIFICAZIONE STRAORDINARIO

ALTRI GARANZIA
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6. SERVIZIO DI MANUTENZIONE

DATA TIPO DI SERVIZIO NOME, FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO AUTORIZZATO

AVVIO
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ALTRI GARANZIA

MANUTENZIONE COMPLETA TECNICO

PREPARAZIONE TIMBRO ORDINARIO

SANIFICAZIONE STRAORDINARIO

ALTRI GARANZIA

MANUTENZIONE COMPLETA TECNICO

PREPARAZIONE TIMBRO ORDINARIO

SANIFICAZIONE STRAORDINARIO

ALTRI GARANZIA



6. SERVIZIO DI MANUTENZIONE

DATA TIPO DI SERVIZIO NOME, FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO AUTORIZZATO

AVVIO

MANUTENZIONE COMPLETA TECNICO

PREPARAZIONE TIMBRO ORDINARIO

SANIFICAZIONE STRAORDINARIO

ALTRI GARANZIA

MANUTENZIONE COMPLETA TECNICO

PREPARAZIONE TIMBRO ORDINARIO

SANIFICAZIONE STRAORDINARIO

ALTRI GARANZIA

MANUTENZIONE COMPLETA TECNICO

PREPARAZIONE TIMBRO ORDINARIO
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ALTRI GARANZIA

MANUTENZIONE COMPLETA TECNICO

PREPARAZIONE TIMBRO ORDINARIO
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ALTRI GARANZIA

MANUTENZIONE COMPLETA TECNICO

PREPARAZIONE TIMBRO ORDINARIO

SANIFICAZIONE STRAORDINARIO

ALTRI GARANZIA
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